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Özetin maksimum uzunluğu, her kenardan 2 cm boşluk bırakılmış tek bir A4 sayfası olacaktır. Sayfa aralığı tek satırdır. Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Başlık 14 pt, kalın, büyük harfle başlamalı ve ortalanmış, metin gövdesi 12 pt'dir. Başlık ile yazar listesi arasında tek bir satır bırakılmalıdır. Birden fazla kurumdan yazar olması durumunda, yazar adlarının ardından 1, 2, 3, … üst simgeleri kullanılmalıdır. Bağlı kuruluşlar 10 pt, ortalanmış ve italik olmalıdır. Sunum yapan yazarın adının altı çizilmelidir ve bağlı kuruluşların sonuna sorumlu yazarın e-posta adresi eklenmelidir. Her yeni bağlı kuruluş yeni bir satırda başlamalıdır. Bağlı kuruluşlar ile gövde metni arasında iki satır bırakılmalıdır. Gövde metni iki yana yaslı olmalıdır. En az dört anahtar kelime baş harfi büyük harfle başlayacak şekilde yazılmalı ve virgülle ayrılmalıdır. Bu özet metin son teslim tarihinden önce değerlendirilmek üzere gönderilmelidir. Yalnızca ticari olmayan, nesnel, bilimsel ve teknik makaleler kabul edilecektir. 
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GİRİŞ
Diskler genellikle havacılık endüstrisinde, uzay endüstrisinde ve araç fren sistemlerinde kullanılmaktadır. Disk malzemesinin doğru belirlenmesi, makinenin sıcaklık hassasiyeti ile doğru orantılıdır.Bu konuda yapılan literatür incelemesinde, farklı malzemelerden yapılmış disklerde oluşan gerilmelerin incelendiği görülmüştür. Ancak karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) malzemeden üretilmiş disklerde oluşan gerilmeler üzerine herhangi bir çalışma bulunmamaktadır [1,2].
MATERYAL VE METODD
Bu çalışmada sırasıyla aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır.
[bookmark: OLE_LINK2]2.1. Modelleme
Bu çalışmada belirlenen sıcaklıklar sırasıyla 30 °C, 60 °C, 90 °C ve 120 °C’dir. Düzlem gerilme durumu σZ = 0 olarak alınmıştır. Modellenen disk Şekil 1’de verilmiştir [3].
[image: ]
Şekil 1. Karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) disk
2.2. Hesaplama
Radyal ve teğetsel gerilmelerin belirlenmesi için aşağıda verilen genel denklem referans olarak alınabilir (1).

BULGULAR VE TARTIŞMA
Mekanik özellikleri aşağıdaki Tablo 1’de verilen CFRP malzemeden yapılmış diskin iç ve dış çapları özel olarak belirlenmiştir. a = 25 mm, c = 125 mm olarak alınmıştır (Şekil 1). CFRP malzemeden yapılmış disk üzerinde oluşan gerilmeler aşağıdaki Tablo 1’de verilmiştir.


Tablo 1. CFRP malzemeden yapılmış disk üzerinde oluşan elastik gerilmeler.
	Sıcaklık
	Yüzey (mm)
	σt 
(MPa)
	σr (MPa)

	30°C
	(r=20)
	43.02
	0

	30 °C
	(r=100)
	-27.37
	0

	60°C
	(r=20)
	       86.04
	            0

	60°C
	(r=100)
	-54.75
	0

	90°C
	(r=20)
	129.06
	0

	90°C
	(r=100)
	-82.13
	0

	120°C
	(r=20)
	172.08
	0

	120°C
	(r=100)
	-109.51
	0

	150°C
	(r=20)
	215.11
	0

	150°C
	(r=100)
	 -136.88
	0


SONUÇ
Bu çalışma ile CFRP malzemeden yapılmış diskte oluşan gerilmeler farklı şekillerde belirlenmiştir. Parabolik olarak artan sıcaklık durumunun dikkate alındığı koşullar altında, 30 °C, 60 °C, 90 °C, 120 °C ve 150 °C sıcaklıkları için hesaplanan gerilmelerde sıcaklığa bağlı olarak farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. CFRP malzemeli bir diskte oluşan radyal gerilme değerinin teğetsel gerilme değerinden daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. Sıcaklık arttıkça elastik gerilmelerin de arttığı, teğetsel gerilmenin diskin iç bölgesinde basma şiddetini, dış bölgesinde ise çekme şiddetini etkilediği belirlenmiştir. 
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